Film Rewind Knob (Doubles as Back Cover Release)

7. Accessory Shoe ("X’ contact hot-shoe) AN

Exposure Indicator Lamp —

Auto Lever

5 Film Advance Lever - TG NN \
Shutter Lock Ring >
Exposure Counter

CdS Sensor
Taking Lens

Shutter Release Button -

Viewfinder -
Focusing Ring
Self-Timer Lever
Aperture Ring

SCHREIBUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCION !

1. Filmnickspulknop!
{ebenfalls zur Freigabe der
Ruckwandverriegeiung)
Aufsteckschuh
(X Mittenkontakt)
Belichtungsanzeige
Ausioseknop!
Automatikhebel
Filmirarsporthebel
VerschluBisperre
Filmzihiwerk
Suchar
Scharfeinsteliring
Seibstausioserhebel
Blendenring
CdS Zelle
Aufnahmeobjektiv

Bouton de rembobinage du film
{sert aussi de déverroulilage du
dos)

Prise pour accessoires
Lampe-témoin d'exposition
Bouton de déclenchement
Levier automatique

Levier d'avancement du film:
Annea de verroulliage du
déclencheur

Compteur de vues

Viseur

1 Bague de mise au point
1. Levier du retardateur

Bagua de réglage douverture
Détecteur CAS
Objectif de prise de vue

Perilla de rebobinado de
Ia peticula

{con disparador de tapa trasera)
Zapats accesoria

Lampara indicadora de
expasiciones

Disparador del obturador
Palanquilla de avance de

la pelicula

Palanca del automatico

Mando de cierre del obturador
Cantador de exposiciones
Visor

Manda de enfoque

Palanca del suto-disparador
Mando de la apertura

Sensor CdS

i Lentes da toma

FEATURES

1. Viewfinder Eyepiece

2. Sprocket Wheel

3. Multi-Slot Take-Up Spool

4. Film Pressure Plate

5. Film Rewind Release Button
6. Tripod Socket

7. ASA Film Speed Setting Lever
o Battery Cover

s

Sucherokular
Mitnehmerachse
Geschlitzto Autwickelspule
Filmandruckplatte

+ Fllmrikspulfreigobetaste
Stativ-Sockel

Eingtelihebel fiir die ASA.
Filmempfindlichkeit

4 Stativgewinde

B -

Owillére du viseur

Roue dentée

Bobine de réception & fentes
Plaquo de pression de la pellicule
Bouton de déverrouilloge de
rembobinage

Ecrou de pied

Levier de réglage de la vitesse
ASA du film

Touche témoin do pile

Ocular del visor

Rueda dentada

Carrete de toma multi-hendido
Plancha de presion de la pelicula
Pulsador para rebobinado de la
pelicula

Rosca det tripode

Palanquilla para regulacion de la
velocidad de la pelicula ASA.
Pulsador comprobador de la ba-

teria

4

MERKMALE

Lens Yashinon 45 mm /2.8 lens composed of four elements in three groups Objektiv. Das Objektiv Yashinon 1:2,8 f=45 mm setzt sich aus vier Linsen in drei Gruppen zusammen
Elocuomc Sonttolied leaf-type shutter providing continuously variable speeds from 1/500 sec. to Ein 7 PRI
Shutter ; builtin self-timer; direct X contact shoe [shutter speed sutomatically sets at1/100 S o0, 1/500. Sa TDIS e’ ous 2wl st h b7
S A Lover 13510 5 s ! bendrschuh (automatische Einstellung der VerschiuGeeit auf1/100 Sek..wenn der Automatikhebel
Fully sutomatic CdS 'Top-Eye’ exposure control through preselection of exposure symbol (lens auf “flash" (Blitz) gestellt wird),
Exposure Control encmm) red and yellow exposure indicator arrows in the viewfinder and camara top; EV range 5
from EV2 to 17 {at ASA 100); ASA range from 25 to 800. cas .'vv'zy durch Vorwah! des Belichtungssymbols
- ucher und auf der Kameraoberseite;
Vi Coupled range/viewfinder with parallax correction marks; imoge magnification: 0.59X; red and Uchlw-"bvnidv von LW an !7 (bol ASA lool ASA me:h von 25 bis 800,
ewfinder yellow exposure indicator arrows visible through the viewfinder.
mit i
Focus secured by rotating the focusing ring and superimposing two images in the focusing spot at héltnis: 0,59X; rote und gelbe Belichtungsanzeigepfeile sind durch den Sucher sichtbar,
i) the center of the viewfinder field; distance scale from 1 meter (3.3 ft) to nfinity. =
Eine Scharfeinstellung wird durch Drehen des Scharfeinsteliringes und durch Zur-Deckung-Bringen
One action film advance lever (180°) advances the exposed frame and charges the shutter; der beiden Bilder im Scharfeinstellfeld des Suchers gewihrleistet; Entfernungsskala von 1 m bis
Film Advance mlrI:-uot take-up spool for easy film loading; auto resetting exposure counter; rapid rewind Unendlich.
crank-handle.
Der Fllmuu\spnnhebd transportiert das belichtete Bild mit einem Hebelschwung (180°) und
Power Source 5.6V mercury battery (Eveready E164, Mallory PX32 or equivalent). spannt den 3 mit nreren Schlitzen tir ein -mfm Fllm-mlqm.
mit
Size 140.5 x 72 x 82 mm 5.6V-0 Batterie (Eveready E164, Mallory PX32 oder gleichwertige)
Griige 140,5 x 72 x 82 mm
B 6

CARACTERISTIQUES

L

CARACTERISTICAS

Objectif Objectif Yashinon 45 mim 1/2,8 composé de 4 éléments en 3 groupes. Objetivo Yashinon da 46 mm 1/2.8 de lem Qrupos.
ummum 4 ailettes & contrdle électronique procurant vitesses contindment variables de Ob\uradov del npo Iimmu variables continuas.
Obtursteus 1/500e de seconde i environ 2 secondes; retardeur In?o-rpnd:" ‘prise & contact direct X (la 1/500 de seg. a 2 segundos . auto-disparador -rm«poudn zapata de contacto X directo
vitesse d' iée aul/100éma de seconde lorsque le levier “Auto™ lla velocidad del ob urador se ajusta outomaticamente a 1/100 de seg. cuando la palanca det
est en position "'Iash ) automético es ajustada a “'flash™).
Le contrdle d'e CdS “Top-Eye’, s'effectue par préselection de Control de exposicidn CdS **Visor superior”. totalmente automatico, a través de la seleccién previa
Contrdle lo symbole d'exposition (diaphragme de I'objectif); fldches rouge et jauns indicatrices d'exposition del simbolo de exposicion (apertura del objetivo); les flechas de indicacion de exposicion roja y
d’exposition dans le viseur et sur le haut de I'sppareil photographique; gamme EV de 2 EV & 17 EV (3 100 amarilla en el visor y en la parte superior de ia cAmara; slcance EV desde EV2 hasta 17 (a ASA
ASA); gamme d'ASA de 15 4 800. 100): alcance ASA desde 25 hasta 800.
Vieosr Viseur avec repires de correction de parallaxe; grossissement 'l X; fldches rouge ot jaune Visor/telémetro acoplados con marcas de correccion de paralaje; .mplmcibn de laimagen: 059X,
indicatrices d'exposition visibles dans le viseur. 8- flochas do indicacion de exposicion roja y amarilla visibles 8 través del visor.
Mise au point Focalisation assurée par rotation de la bague do mise au point et do deux images dans Un exacto enfoque se logra girando el anillo de enfoque y superponiendo dos imagenes en el punto
le point de focalisation du viseur; échelle des distances de 1 métre & de enfoque del visor; escala de distancias desde 1 metro hasta infinito.
Un seul mouvenant du levier d'avancement de film fait avancer. ot charge I'obtura- Palanca de avance de la pelicula de un movimiento (180°) que avanza la fotogratia ya expuesta y
Avancement de film| teur. bobine receptrice & fentes multiples pour chargement de. do vues & remise carga el obturador; carrete multi-dentado elevable que facilita la carga de la pelicuta; contador de
4 zero sutomatiaue; manivelle de rembobinage rapide. manivela rpi
Alimentation Pile au mercure de 5,6V (Eveready E164, Mallory PX32 ou mmuﬁ Pila de mercurio de 5,6V (Eveready E 164, Mallory PX32 0 equivalentes).
Dimensions 140.5 x 72 x 82 mm L 1405 x 72 x 82 mm,
? 8



ATTERY LOADING EINLEGEN DER BATTERIE / CHARGEMENT DE LA PILE/ COLOCACION DE LA P

Always use a 56V mercury battery (Mallory
PX32, Eveready E164 or equivalent)

1] Open Battery Compartment Cover on camera
base by turning it in the direction of the arrow
with the edge of a coin,

[2] Install battery in Battery Compartment by
matching polarity with diagram

If the polarity is reversed, the indicator lamps
will not come on and the shutter will fail to
function pro;

[3 After installing battery, replace Battery Com-
partment Cover.

OADING

(Always load in subdued fight )

To open Back Cover, lift up Film Rewind
Knob and pull it out foreibly. As soon as Back
Cover opens, Exposure Counter resets automati-
cally to “S” (Start).

2) Place a 35mm film cassette into film chamber
and push down the Film Rewind Knob,

3 Insert film leader into Take-up Spool slot and
advance film with Film Advance |ever making
sure the perforations properly engage the sprock
et teeth: Close Back Cover.

4) Take up the film slack in the cassette by
wrning the Film Rewind Knob slowly in the
direction of arrow until it stops.
[E Advance film, then press Shutter Release
Button. Repeat until the figure 1" appears in
Ex;)(mm' Counter.

5 Make sure the film is advancing properly. As
you advance the film, Film Rewind Knoh should
rotate counter-clockwise, as illustrated.

ASA FILM SPEED SETTING

Make it a rule to set the ASA film speed immedi
ately after loading the film

While pressing the ASA Film Speed Setting
Lever, set it in alignment with the figure corre:
sponding to the ASA speed rating of the film in
use. Make sure that the ASA film speed is set
properly, bacause it is a factor vital 1o obtaining
correct exposure,

ASA Film Speed Rating

ASA speed rating denotes the deg
sitivity of the film emulsion. It is
fied on the outer box or the instry
which comes with the film.

Verwendan Sie stets eine Queck-

silbarbatterie von 5,6 Voit (Mallory

PX32 Everesdy E164 oder eine
i Batterie).

Offnen Sie den Batteriafach:
dockel an der Untersaite der Kamera,
indem Sie ihn mit der Kante einer
Miinze in Ploilrichtung drehen
(2] Setzen Sie eine Batterie ins Bat-
teriefach ein und achten dabel auf
die Obereinstimmung mit der
phisch-dargesteliten Polaritat. Falls
die Polaritit umgekehrt ist, wird die
Anzeige nicht aufieuchten und der
VerschiuR nicht richtig funktionie-
ren
[3) Nach dem Einlegen der Batterie
schrauben Sie den Batteriefach-
deckel wieder auf.

(Immer im Dunkein laden.}

{1 2um Offnen der Rickwand ist
‘Film-Rickspulknopf anzuheben
~herausziehen  Das Filmzahi-
“wird dann automatisch ouf
H8" (Start) zurickgestelit.
mam 35mm_ Filmkassette ein-
sotzen und den Film-Rickspul-
knopf niederdricken.

Den Film in die Aufwickel
spule einschigben und mit dem
Aufzughebel vorspulen, wobel auf
das Einpassen der Filmperforation
auf die Fihrungzihne der
Mitnehmerachse Acht zu geben ist,
Rickdeckel schijefien,

) Um den Film in dor Kassetto
ncmig 2u spannen, drehen  Sie
langsam am_Filmrickspulknopf in
dio durch den Pleil angegebene
Richtung, bis der Knopf nicht
tmehr zu drehen st
{B) Den Film vorspulen und den
Ausldseknopf  dricken. Dies
derholen bis me Nummer "
recheint

@l Sich vevschern, dol der Film
fichtig geladen ist. Wenn der Film
vorgespult wird, sollte sich der
Film-Rickspulknop! im Gegensinn
des Uhrzeigers drehen. Siehe Ab
bildung,

Machen Sie es sich zur Regel, dis
ASA Filmemplindiichkeit  safort
nach dem Einlegen des Films ein
Zustellen

Witirend Sie auf den Einstellheoel
fir die ASA-Filmempfindlichkeit
driicken, bringen Sie ihn mit der
Zohi, die der ASA-Filmempfindlich
keitsangabe des verwendeten Films
entspricht, in  Obereinstimmung
Vergewissern Sie sich, dal die ASA-
Filmemofindlichkeit ordnungs
gemal eingustullt Ist, da dies fur eine
richtige Belichtung von wesentlicher
Bedeutung ist

ASA.Filmempfindlichkeit

Die  ASA-Filmempfindlichkeitszahl
aibt das Mad der Lichtempfindiich
keit der Filmemulsion an. Sie ist au-
fon an der Verpackung oder auf dem
Hinweisblatt, das dem F1im beillogt,

Utifisez toujours une pile au mercure
de 56V (Mallory PX32, Eveready
E164 ou equivalent)

(1] Ouvrir le compartiment pour pile.
sitwé sur la face inférieure de I'appa
reil en tournant le couvercle  I'aide
d'une pidce de monnaie dans la di
rection indiquée par la fléche.

[2] Disposer 1a pile dans son compar-
timent en respectant la polarité, se-

Use siempro una pila de mercurio
de 5,6V (Mallory PX32, Eveready
€164 o cquivalente)

(1) Abra 1a tapa del alojemiento de la
pila en la base de la cémara, ha-
ciéndola girar en fa direccién de la
flacha por medio de una moneda.

[Z] Coloque la pila en su aloja
miento como s indica en el diagra
ma. Si se invierte la polaridad, no s&

lon fes du Si
la polarité n'est pas respectée, les
témoins lumineux ne peuvent s'allu
mer et I'obturateur ne peut fonction-
ner corrocteman

(3] Aprés Ia misa en place de la pile,
revisser le couvercle du comparti:
ment pour pile.

FILMES / CHARGEMENT DE LA PELLICULE/ CARGA DE LA PELICU

(Jamais en pleine lumiéto)

[1] Pour ouvrir I'appaeil, déplier le
de rembobinage de la pelli
t le tirer & fond. Le compteur
vues revient automatiquement on
position de départ (marquée "'S”),
[2) Placer une cartouche de film
35 mm dans le compartiment &
pellicule et repousser vers le bas
1 bouton de rebobinage
Engager I'amorce du film dans
F'une des fentes de la bobine récep.
trice et transporter le film en ac-
tionnant fe levier d'avancement,
tout en s'assurant que les perfora
tions s'angagant bien sur les dents
du débiteur. Refermer ens le
doy

[l Pour ramener o surcroit da film
dévidé dans sa cartouche, tourner
doucement le bouton de rembobi
nage dans la direction indiquie par
la fléche jusqu'd ce qu'il s'arréte.
(5] Actionner le levier d'avancement
du film, puis le déclencheur, & plu
sieurs reprises, jusqu‘d ceque le chif
fro. 1" opporsisse au compteur de
wes.

{6 S'assurer que 1o film avance nor
malement,

Lorsqu'on actionne le levier d'avan.
cement, le bouton de rembobinage
doit tourner dans le sens Opposé
celui des aiguilles d'une montre,
comme indiqué sur 1a figure

EINSTELLEN'DER ASA - FILM - EMPFINDLICHKEIT/REGLAGE DE SENSIBI
FIL EGULACION DE LA VELOCIDAD DE LA PELICULA ASA

Ia sensi

apeés le chargement de la pellic

En appuyant sur fe bouton de réglage
de sensibilité ASA, le mettre

du'chiffre indiquant 1'indk
sibitité ASA du film uti
S'assurer aue la sensibilité ASA
o5t roghie  convenablemant, car

¢'est une condition essent
obtanic une exposition correc

> poUr

Degré de sensibilité ASA du film

Liindice do sensibilité ASA corres

pond au degré da sensibilitd & a lu
ére de V'émuision du film. Il

lairement b l'oxtérieur de ta

» contenant le film ou sur la
feuille d'instruction qui |‘accom
pagne.

las lamparas i
¥ tampoco el obturador funcionari
como corresponde.
@ Después de colocar la pila,
clerre la tapa de su alojamiento

{La carga de la pelicula se efectiia en
un lugar con luz sumisa).

(1] Para abrir Ia tapa posterior, lovan
tela pelicula y sdquela forzosamente.
E1 contador de exposiciones se re-
gula automaticomente 8 “S” (Ini
clacion).

Coloque un cassette de pelicula
de 35mm dentro do su alojemiento
y presione 1a periila de rebobinado
de la pelicula,

3] Inserte la punta de la pelicula en
cualquiers de las ranuras del carreto
de toma y haga avanzar la pelicula
con la palanauilia de avance de ia
peliculs, asegurandose de que las
perforaciones se encajan correcta
mente con los dientes de la rueda
dentada. Cierre la tapa posterior,

4] Para tensar la pelicula gire des:
pacio ta perilla para su rebobinado
en direccion de fa flecha hasta aue
sa pare

[8) Hago avanzar 1a pelicula, y vaya
presionando el disparador hasta que
Ia cifra 1" aparezca en el contador
de exposiciones.

[6] Corcidresa de aue le pelicula eth
correctamente carged

Al hacer avanzar la pelicula, la pri
lia. de rebobinado debe girar en el
sentido mostrado en la figura,

Asegirese de establecer la velocidad
de Ia pelicula ASA immediatamente
despuds de cargaria

Mientras oprime la palanquilly para
reguliniion de la velocidad de la peli
cula ASA, alinéela con el nimero

correspondiento @ la prorrat de la

venga, 1a velocid
ASA, ya que
CON%QUIr expe

o s la poticuls
i factor vital para

iciones correctas

Clasificacion de la velocidad de la
pelicula ASA

Lo rotacion de locidad ASA de-
ibilidad de fu

icula. Oveda

el exte

e Instruc

ciofies que so suminisira con la peli

deutlich ausgewiesen
ASA/DIN Conversion Table
[ e ol o] o o ASA/DIN Tableau do ion ASA/DIN T ion ASA/DIN
ASA [25(32] 405064 {80 {100 {125 |160 | 200 {250 {320 .
ASA (25 3‘2 A.U 50 (;1\»(.0 100 v;a 166|200 {250 2 20l l
SA (26 8 5 | 20| 4
DIN [15[16{17[18[19]20 |21 |22 | 23|24 |25 |26 |27 [28|29|30 i i 15 kit i |
AT DN [16[16{17 ‘1 21 (22 |23 |24 (25 |26 |27 |28 [301
15 - - —




VIEWF

A bright frame is incorporated in the viewfinder
Make sure that you compose your subject within
this bright frame.

PARALLAX CORRECTION MARK

When photographing a subject at a range of
about one meter, see 10 it that your subject is
placed within the parallax correction mark fea-
tured on the bright frame.

OVER-EXPOSURE WARNING
If this red Exposure Indicator Arrow comes on,
over-exposure is indicated.

SLOW SHUTTER SPEED SIGNAL

In the event this yellow Exposure Indicator Ar-
row comes on, it means that exposure will be
made at a slow shutter speed and, therefore, the
camera must be held steady.

Un cadre brillant est incorporé dans
le viseur. I convient de s'assurer de
bien composer son sujet 3 I'intérieur
decelui-ci.

UBERBELICHTUNGS-
WARNANZEIGE

Durch Aufleuchten dieses roten An-
zeigepfeiles wird Uberbelichtung an-
gezeigr,

ANZEIGE FOR LANGE VER-

SCHLUSSZEIT

Falls disser  Belichtungsanzei-
 wird

her die Kamera verwackelungsfrei
‘gehalten werden mul.

En photographiant un sujet un mé-
tre de distance, il est nécessaire de
regarder si votre sujet est bien situé 3
Vintérigur de I'indice de il

Un marco brillante ha sido incorpo-
rado al visor.

Asegirese de realizar I composicion
de su sujeto dentro de este marco
brilfante,

Marca de correccion de paralaje
Al fotografiar un sujeto aunadistan-
cia de sproximadamente un metro,

de parallaxe représenté sur le cadre
“brillant.

la marca de correccién de paralaje
del marco brillants.

Avertisseur de Surexposition Aviso de sobre-exposicion

Sicatte indicatrica d'ex- El imiento de la flecha roja
position spparait, la g de indica so-
estindiquée. bre-exposicion.

Signal de Vitesse d'Obturation Sefial de baja velocidad de

Lente obturacion

Au cas ol cette fiéche jaune indica-
trice d'exposition apparait, cela si-
goitiequa ! i tacadvi

E1 aparecimiento de (3 flecha amari-
Ma indicadora de exposicion indica

se d’obturation lente; c'est la raison
pour laquetle I'appareil photographi-
quedoit dtre tenu fermement.

que la icion sera realizada a
baja velocidad de obturacion, por 1o
que la cdmara deberd ser sostenida
firmemente.



